
������������	�
���������	��
���	���
�����������	����
�������  

��

	���
������������	���	��

���������������������������

�������	�����������������	����������	���
�������������������������������
�����

������������	���������� �
��������������
�������  

�����������	���������������
����������������
������������������������������

� 
 � � � 	 � � � � 
 �  
 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � ! � � � � 	 � � �
�

� � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � 
 
 
 � � � � � � � 	 ��������� ����



 UX56-T UX56-M UX71-TT UX71-TS 

Portata aria m3/h 6.700 6.600 15.500 11.000 

Capacità di atomizz. l/h 15 - 40 15 - 40 15 - 40 15 - 40 

A mm 600 600 800 800 

B mm 800 800 1060 1060 

C Ømm 564 564 715 715 

Peso kg 28 28 48 48 

Motore umidificatore     

Potenza kW 0.30 0.30 0.30 0.30 

Tensione Vac 400 230 400 400 

Corrente A 0.5 1.4 0.5 0.5 

Pompa      

Potenza W 14 14 14 14 

Tensione Vac 230 230 230 230 

Motore ventilatore     

Potenza kW 0.42 0.39 1.10 0.69 

Tensione Vac 400 230 400 400 

Corrente A 1.05 2 2.4 1.4 

Velocità rpm 890 865 900 670 

Rumorosità dB 75 75 82 73 

VENTILATORE 
------------------ ------------ ------------ ------------ ---------- 
VENTILATOR MOTORE 

UMIDIFICATORE 
------------------ ------------ ------------ ------------ ------------- ------------ -------- 
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------------------ ------------ ------------ ------------ - 
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RECIRCULATION 

PUMP 

�FRANCO s.r.l. - CERVASCA (CN) - Italy 
Tel. (+39) 0171 611663 - Fax (+39) 0171 612337 
www.francosrl.com - info@francosrl.com 
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