
I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Raffrescamento e Umidificazione 
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I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Raffrescamento e Umidificazione 

Caratteristiche  UCP-1  UCP-3   

Capacità media di atomizzazione l/h  fino a 40  fino a 40  

Peso kg  7  7  

Alimentazione Elettrica -  monofase  trifase + neutro  

 Tensione V  230  400  

Frequenza Hz  50  50 / 60  

Potenza W  300  300  

Corrente A  1.4  0.5  

 Tensione V  230  230  

Frequenza Hz  50  50  

Potenza W  14  14  

        

1.02 

Umidificatore centrifugo 
UCP 

 Articolo  Capacità media 
di atomizzazione 

l/h 

 Prezzo 
€ 

  

L’UCP è un umidificatore che 
polverizza l’acqua per forza 
centrifuga. 
La macchina va installata in 
combinazione con sistemi di 
ventilazione dinamica (velocità 
dell’aria>1m/s) 
 

Supplemento 60Hz 
 

Rete di protezione disco 
(per installazioni < 2,5m) 

 
Rete di protezione disco 

(per installazioni > 2,5m) 

  
UCP-1 

 
UCP-3 

 
 
 
 
 
 

1801030 
 
 

1801031 

  
30 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
425,00 

 
410,00 

 
 
 
 

35,00 
 

17,00 
 
 

17,00 
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Versioni con altre tensioni e frequenze disponibili su richiesta. 
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I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Raffrescamento e Umidificazione 

1.03 

Umidificatore professionale 
PH 

 Articolo  Capacità di 
atomizzazione 

l/h 

 Prezzo 
 

€ 

  

Costruito per umidificare varie 
tipologie di ambienti, può      
funzionare con tutti i tipi di  
acqua. 
Grado di protezione IP56. 
 
La versione PH produce una 
nebbia di qualità superiore. 
 
PH-R produce un maggiore 
volume di umidità. 
 
PH-C consente di canalizzare 
l’umidità prodotta con un    
innesto per tubo circolare 
Ø125mm. 
 
Su tutte le versioni la bocca di 
aspirazione può essere      
canalizzata con un tubo da 
Ø200mm. 

  
 
 
 
 
 

PH 
3308100 

 
PH - R 

3308200 
 

PH - C 
3308300 

 

  
 
 
 
 
 

fino a 3,5 
 
 

fino a 7,5 
 
 

fino a 7 

  
 
 
 
 
 

980,00 
 
 

980,00 
 
 

980,00 

  

Caratteristiche tecniche  PH 
3308100  PH - R 

3308200 
 

Capacità di atomizzazione l/h  fino a 3,5  fino a 7,5  

Peso kg  11  11  

Alimentazione elettrica -  1~ + N  1~ + N  

 Tensione V  230  230  

Frequenza Hz  50  50  

Potenza W  250  250  

Corrente A  1.8  1.8  

 Potenza W  14  14  

Tensione V  230  230  

Frequenza Hz  50  50  

 
 PH - C 

3308300 

 fino a 7 

 11 

 1~ + N 

 230 

 50 

 250 

 1.8 

 14 

 230 

 50 

Versioni con altre tensioni e frequenze disponibili su richiesta. 
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