
I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Riscaldamento 

2.01 
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I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Riscaldamento 

2.02 

Serie AP 
Aerotermi carrozzeria in polipropilene 

 Articolo  Codice  Prezzo 
€ 

  

Aerotermi compatti AP, si distinguono 
per l’innovativa struttura in materiale pla-
stico e per lo scambiatore verniciato in 
cataforesi, consentendo l’utilizzo della 
macchina alle temperature di esercizio 
garantendo durata e affidabilità anche in 
ambienti difficili. 
 

 AP15  

AP25  

AP30  

AP35  

AP40  

AP50  

AP60  

AP70  

 2408001 

2408011 

2408021 

2408031 

2408041 

2408051 

2408061 

2408071 

 684,00 

846,00 

1.007,00 

1.029,00 

1.055,00 

1.320,00 

1.378,00 

1.431,00 

  

Versioni con deviatori di flusso  AP15  

AP25  

AP30  

AP35  

AP40  

AP50  

AP60  

AP70  

 2408000 

2408010 

2408020 

2408030 

2408040 

2408050 

2408060 

2408070 

 734,00 

896,00 

1.067,00 

1.089,00 

1.115,00 

1.380,00 

1.438,00 

1.491,00 

  

RISCALDAMENTO 

TWI/TWO: 
80°C / 60°C 
TAI: 15°C  

 PT  TAO QW DPW DPA 
ventilatore / m³/h 

 kW kCal °C l/h kPa Pa 
AP15 16,22 13.947 33,9 713 39,6 36 1 / 2.500 
AP25 27,30 23.474 46,9 1.200 29,3 73 1 / 2.500 
AP30 29,04 24.970 39,2 2.566 24.0 27 2 / 3.500 
AP35 35,55 30.567 35,8 3.141 38,4 52 3 / 5.000 
AP40 41,11 35.348 33,5 3.626 49,4 85 4 / 6.500 
AP50 47,56 40.894 54,7 4.199 19,0 54 2 / 3.500 
AP60 60,04 51.625 50,1 5.296 28,5 105 3 / 5.000 
AP70 70,77 60.851 46,8 6.249 38,0 171 4 / 6.500 

TWI/TWO: 
85°C / 75°C 
TAI: 15°C 

TWI/TWO: 
12°C/17°C - 
TAI: 28°C  

 PT  PS TAO QW DPW DPA 
ventilatore / m³/h  

 kW kW °C l/h kPa Pa 
AP15 3,95 3,62 23,50 678 46,9 47 1 / 2.500 
AP25 5,99 5,99 20,55 1.166 36,0 94 1 / 2.500 
AP30 4,87 4,87 23,67 837 5,1 27 2 / 3.500 
AP35 6,03 6,03 24,25 1.037 7,4 52 3 / 5.000 
AP40 7,02 7,02 24,64 1.207 9,6 85 4 / 6.500 
AP50 7,94 7,94 20,95 1.365 3,5 54 2 / 3.500 
AP60 10,17 10,17 21,68 1.748 5,5 105 3 / 5.000 
AP70 12,08 12,08 22,22 2.077 7,4 171 4 / 6.500 

RAFFRESCAMENTO 

AP con deviatori di flusso 

AP 

03/2011 

Acqua 
Calda 

Acqua 
Fredda 



I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Riscaldamento 

2.03 

AP 15 - AP25 
DIMENSIONI 

 AP30 - AP35 - AP40 - AP50 - AP60 - AP70 
DIMENSIONI 

   

AIR 
FLOW 

AIR 
FLOW 

CARATTERISTICHE TECNICHE VENTILATORI  
Tipo  1 2 3 4  

Diametro ventola  [ mm ] 350 450 450 450 
Portata d’aria  [ m³/h ] 2.500 3.500 5.000 6.500 

Potenza motore  [ W ] 150 180 500 630 
Tensione  [ V ] 230 230 230 230 

Frequenza  [ Hz ] 50 / 60 50 50 / 60 50 
Corrente assorbita  [ A ] 0,7 0,89 2,3 2,8 

Velocità  [ rpm ] 1530 910 1370 1280 
Rumorosità [ dB ] 65 64 69 75 

Grado di protezione   IP44 IP54 IP54 IP54 
Classe di isolamento   F F F F 

  AP15 AP25 AP30 AP35 AP40 AP50 AP60 AP70 

Peso a vuoto [ kg ] 19 20,5 26 26 26 32 32 32 

Contenuto d’acqua [ l ] 1,33 2,66 2,5 2,5 2,5 5,1 5,1 5,1 

Tipo di ventilatore  1 1 2 3 4 2 3 4 

03/2011 

Acqua 
Calda 

Acqua 
Fredda 

MODELLO  ATTACCHI  

AP15 1/2” 

AP25 1/2” 

MODELLO   ATTACCHI  

AP30   1” 
AP35 1” 

AP40   1” 

L 

108 mm 
108 mm 

108 mm 

AP50   1¼” 128 mm 
AP60   1¼” 128 mm 
AP70   1¼” 128 mm 



I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Riscaldamento 

2.04 

     G36-16 G45-45 G56-70 G56-100   

          PORTATA TERMICA   
Kw 16 45 70 100   

KCal/h 13.760 38.700 60.200 86.000   

          PORTATA ARIA     m³/h 1000 2000 5000 7000   

          CONSUMO GAS  
GPL Kg/h 1,14 3,188 5,07 7,24   

Metano m³/h 1,706 4,768 6,67 9,53   

          PRESSIONE GAS 
GPL   

0,030 (G30)   

0,037 (G31)   

Metano 0,020 (G20)   

          DIMENSIONI  

A mm 360 456 564 564   

B mm 800 800 930 930   

C mm 520 630 750 750   

          PESO  Kg 15 17 25 27   

          ALIMENTAZIONE ELETTRICA   monofase 230V 50Hz    

          POTENZA ELETTRICA  W 90 90 180 370   

          CORRENTE ASSORBITA  A 0,9 0,9 1,57 2,65   

bar  

Serie G 
Generatori di Aria Calda 

 Articolo  P. Termica 
kW 

 Prezzo 
€ 

  

 
Generatori a scambio 
diretto a bassa pressione a 
GPL o a metano, costruiti 
interamente in acciaio inox. 
 
 
 
 
 
 
Supplemento termostato 
HP11 montato a bordo con 
cavo e spina 
 
Flangia presa aria esterna, 
in acciaio inox. 
 
 
Viti per sospensione, in 
acciaio inox 
 

  
G36-16 

 
G45-45 

 
G56-70 

 
G56-100 

 
 
 

1203500 
 
 
 

1201019 
1301019 
1401019 

 
1203510 

  
16 
 

45 
 

70 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

G36 
G45 
G56 

 

  
1.350,00 

 
1.555,00 

 
1.890,00 

 
2.115,00 

 
 
 

198,00 
 
 
 

68,00 
90,00 
128,00 

 
13,00 

 
 

  

(4pcs) 

GPL 
METANO 

03/2011 



I dati potranno subire variazioni senza obbligo di preavviso o comunicazione 

Listino prezzi 
Riscaldamento 

2.05 

Termostriscia radiante 
Piana 

 Articolo  Lunghezza 
m 

 Prezzo 
€/m 

  

 
La termostriscia piana a secon-
da dell’installazione funziona 
per irraggiamento o per conve-
zione, viene utilizzata sulle pa-
reti esterne e in prossimità de-
gli ingressi dell’aria per preri-
scaldare i flussi di aria fredda. 
In alluminio anodizzato. 
 
Potenza termica = 200 W/ml 

  
PIANA3 

 
PIANA4 

 
PIANA5 

 
PIANA6 

 

  
3 
 
4 
 
5 
 
6 

  
19,50 

  

Termostriscia radiante 
Stella 

 Articolo  Lunghezza 
m 

 Prezzo 
€/m 

  

 
La termostriscia Stella funzio-
na principalmente per irraggia-
mento, va posizionata ad un’ 
altezza massima di 3m e viene 
utilizzata in tutti quegli ambien-
ti dove è importante non  movi-
mentare l’aria per riscaldare. 
In alluminio anodizzato. 
 
Potenza termica = 150W/ml 

  
STELLA3 

 
STELLA4 

 
STELLA5 

 
STELLA6 

 

  
3 
 
4 
 
5 
 
6 

  
11,50 

  

Termostriscia radiante 
Accessori 

 Articolo    Prezzo 
€ 

  

 
Raccordo intermedio 
in alluminio 
 
Raccordo terminale 
in alluminio 
 
 
Piastrina di collegamento 
intermedio in acciaio inox  
 
Piastrina di collegamento 
terminale in acciaio inox 

  
TSR 19/19 

 
 

TSR 19/18 
 
 
 

TSXC  
 
 

TSXT  
 
 
 

    
3,90 

 
 

3,90 
 
 
 

2,65 
 
 

2,80 

  

Acqua 
Calda 

03/2011 




